
 

Si desea conocer el estado del tiempo y ampliar la información relacionada con las alertas, por favor consultar nuestra pagina web en http:// www.ideam.gov.co  o comunicarse con la línea telefónica 
3527180 o con el PBX  3527160 extensión 1334 en la ciudad de Bogotá. 
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COMUNICADO  ESPECIAL  Nº 012 
Viernes, 01 de agosto de 2014   -   10:45 a. m.  

  

 
 

El IDEAM comunica al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo  de Desastres (SNGRD) y al Sistema Nacional Ambiental (SINA) 

 
ALERTA AMARILLA  DESCENSO DE LOS NIVELES EN LA CUENCA MEDIA Y BAJA DEL RÍO MAGDALENA 

 
Debido a la disminución de las lluvias en amplios sectores de la región Andina, se mantiene la condición de descenso moderado de los niveles 
en el río Magdalena (especialmente en sus cuencas media y baja, esto es desde Honda - Tolima- hasta su desembocadura en el mar Caribe). 
Por ésta situación el IDEAM emite éste comunicado, ante la eventualidad de consecuencias relacionadas no solamente con el 
desabastecimiento de agua en los acueductos, sino también por las restricciones de tránsito y navegación fluvial (carga pesada, carga liviana y 
pasajeros). 

 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

abr may jun jul ago sep

NIVEL (m) IDEAM - Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas
ESTACION BARRANCABERMEJA -RIO MAGDALENA

Municipio de BARRANCABERMEJA -Santander /  COTA CRITICA 4.60 m - (Barrios bajos y caño Cardales)

MAX MED MIN COTA CRITICA MINIMO ABSOLUTO 1973 Barrancabermeja  
Fuente: IDEAM, Oficina del Servicio de Pronóstico y Alertas (OSPA). Actualización: 01 de agosto de 2014, 08:56 a. m. 

 

 
Fuente: IDEAM, Oficina del Servicio de Pronóstico y Alertas (OSPA). Actualización: 01 de agosto de 2014, 09:45 a. m. 

 
De acuerdo con los monitoreos realizados por el IDEAM y también con las fuentes consultadas (inspecciones Fluviales  de los departamentos de 
Santander, Bolívar Cesar y Magdalena), se sugiere una especial atención para los siguientes sectores en los cuales se podría ver más 
acentuada la situación antes descrita: 
 
� Trayecto entre  Puerto Berrío (Antioquia)  hasta  Puerto Wilches (Santander): Kilómetro 606 (sitio Corredor, en Puerto Wilches); 

Kilómetros 620 a 627, siendo el punto Bocas de Sogamoso - el de posible mayor afectación - aguas arriba del puente Yondó.  Otro sitio 
donde los niveles son muy bajos son: en Puerto Ahuyama (aguas abajo de Barrancabermeja) y en el Kilómetro 543 (aguas abajo de Bocas 
Rosario hasta Sitio Nuevo). 

� Barrancabermeja (Santander): es posible que se presenten algunas restricciones en la navegación fluvial debido al estrechamiento del 
canal navegable, especialmente en el Kilómetro 610 (ubicado aguas abajo de la confluencia del río Sogamoso al Magdalena, 
aproximadamente unos 2 Kilómetros).  

� Departamento de Bolívar: a la altura de Canaletal (caserío cercano al  municipio de San Pablo). 
� Varios sectores entre Puerto Wilches (Santander), Gamarra y La Gloria (Cesar) 
 
Por lo anterior el IDEAM recomienda estar atentos a las informaciones emitidas por la gerencia encargada de la naviera fluvial e igualmente por las 
respectivas Inspecciones Fluviales. El IDEAM mantendrá el monitoreo permanente sobre los cambios y posibles  dinámicas hidrológicas.  

Se observa que en la estación satelital de Barrancabermeja, 
los niveles mantienen tendencia de descenso en las últimas 
12 horas, para un registro de 1.02 m. a las 09:45 a. m. de 
hoy. Se destaca que todavía no se han alcanzado las cotas 
mínimas históricas (valor de 0.47 m.). 


